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Paparan	L.E.D

Gambaran Keseluruhan Terminal

Panduan Mula 
Pantas
Panduan	 Mula	 Pantas	 ini	 adalah	
bertujuan	 bagi	 menyediakan	
pengguna	dengan	arahanarahan	
mudah	 tentang	 bagaimana	 un-
tuk	 menetap	 mula	 tarikh/masa	
terminal	 dan	 juga	 komunikasi,	
begitu	 juga	 bagi	 melaksanakan	
pendaftaran	 dan	 pengesahan	
cap	 jari.	 Untuk	 keterangan	 ter-
perinci	 tentang	 topik	 lain	 men-
genai	 pengurusan	 terminal,	
rujuk	 kepada	 manual	 pengguna	
perkakasan	 terminal	 yang	 ter-
sedia	di	dalam	pakej	ataupun	di	
atas	talian	di

• http://info.fingertec.com/r2-4

• http://info.fingertec.com/ac900-4

Skrin	LCD

Papan	Kekunci

Pengesan	
Cap	Jari

Ruang	
Induksi	Kad

Pembesar	
Suara

Paparan	L.E.D

Skrin	LCD

Papan	Kekunci

Pengesan	
Cap	Jari

Webster
Tanda



1

2 4

3Menetapkan Tarikh dan Masa

1.	 Tekan	Menu,	pergi	ke	Pilihan	dan	pilih		
Pilihan	Sistem.

2.		Pilih	Tarikh/Masa,	masukkan	nilai	yang	
tepat	dan	tekan	OK	untuk	menyimpan	
tetapan.

Mendaftarkan Cap Jari

1.	 Tekan	 Menu,	 pergi	 ke	 Urus	 Pengguna	
dan	pilih	Daftar	Pengguna.

2.	 Tekan	 Menu,	 Pilih	 Daftar	 FP	 dan	 tekan	
OK	apabila	anda	melihat	“Daftar	Baru?”.

3.	 Masukkan	satu	ID	Pengguna,	imbas	jari	
sebanyak	3	kali	mengikut	arahan.

4.	 Tekan	OK	untuk	simpan	dan	kemudian	
ESC	 sekali	 lagi	 untuk	 kembali	 ke	 skrin	
utama.

Mendaftarkan Pengguna Kad

1.	 Tekan	 Menu,	 pergi	 ke	 Urus	 Pengguna	
dan	pilih	Daftar	Pengguna.	

2.	 Pilih	 Daftar	 RFID	 dan	 tekan	 OK	 apabila	
anda	melihat	“Pendaftaran	Baru”.

3.		Taipkan	 satu	 ID	 Pengguna,	 dan	 layang-
kan	kad	pada	kawasan	induksi	sehingga	
ID	kad	dipaparkan	pada	skrin.	

4.	 Tekan	 OK	 untuk	 simpan	 dan	 kemudian	
ESC	 sekali	 lagi	 untuk	 kembali	 ke	 skrin	
utama.

Tetapan Komunikasi

Tekan	Menu	>	Pilihan	>	COM	opt	>	Tetap-
kan	 Nilai	 untuk	 IP/Subnet	 Mask/Gateway/	
ID	Dev	>	OK	untuk	simpan	>	Restart	untuk	
mengaplikasikan	perubahan.

Nilai	tetapan	default:
Alamat	IP	-	192.168.1.201
Subnet	mask	-	255.255.255.0
Gateway	-	192.168.1.1
Dev	ID	-	1
Katalaluan	-	0
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Software Peta Laluan

Instalasi
Instalasi	perisian	
Ingress	FingerTec	
tersedia	di	dalam	
satu	DVD	yang	di-
datangkan	bersama	
kesemua	terminal	
FingerTec.	Lengkap-
kan	instalasinya.	

Pengaktifan Atas 
Talian
Gunakan	nombor	
siri	terminal	untuk	
mengaktifkan	pe-
risian	anda	secara	
atas	talian.	Hubungi	
wakil	penjual	tem-
patan	anda	atau	
support@fingertec.
com		sekiranya	
anda	memerlukan	
pengaktifan	per-
isian	tanpa	talian.

Gambaran Keseluruhan Sistem

Pengurusan	Pengguna
Tambah,	padam,	edit	dan	urus	maklumat	pengguna	serta	log-log	transaksi.

Tetapan	Kawalan	Akses
Tetapkan	kawalan	akses	dan	

tetapan	kunci	pintu	bagi	setiap	
kumpulan	dan	pengguna.

Tetapan	Pengiraan	Kehadiran	(Pilihan)
Aturan	kehadiran	dan	formula	
pengiraan	mestilah	ditentukan	

terlebih	dahulu	bagi	menjana	laporan	
kehadiran	yang	tepat.

Muat	turun	kehadiran	dan	rekod	pergerakan	Keluar/
Masuk	daripada	terminal

Dapatkan	log-log	transaksi	dan	laporan	akses	yang	
disimpan	di	dalam	pelayan	terminal.	Rekod-rekod	

pergerakan	Keluar/Masuk	hanya	tersedia	bagi	model-
model	kawalan	akses	FingerTec.	

Rekod	
Pengawasan	

Langsung	
Keluar/Masuk

Mengawasi	
transaksi	yang	

berlaku	di	
dalam	terminal	

secara	
	langsung.

Rekod	Tontonan	
Keluar/Masuk

Semakan	rekod-
rekod	akses	

dan	memantau	
pergerakan	staf.

Semak	dan	edit	rekod	kehadiran
Semak	rekod-rekod	dan	edit/memasu-

kkan/periksa	sebarang	kehilangan	rekod.

Menjana	laporan	
kawalan	akses

Menjana	laporan	
yang	professional	
serta	lengkap	bagi	

kawalan	akses/	
keselamatan.

Menjana	laporan	kehadiran
Menjana	laporan	yang	professional	serta	

lengkap	bagi	tujuan	analisis.

Eksport	rekod	kehadiran	bagi	gaji	
atau	perisian	pihak	ketiga

Integrasikan	rekod	kehadiran	yang	diam-
bil	daripada	terminal	FingerTec	dengan	
perisian	pihak	ketiga	yang	bersesuaian.



Kesemua panduan pengguna bagi perkakasan dan perisian adalah tersedia di dalam DVD FingerTec dan 
boleh dimuat turun di  http://user.fingertec.com
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