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LCD شاشة

لوحة مفاتيح

نظرة عامة على الوحدة الطرفية

شاشة عرض 
LED

دليل البدء السريع
يهدف دليل البدء السريع إلى تزويد المستخدم بتعليمات 

بسيطة حول كيفية إعداد التاريخ / الوقت الخاص 
بالجهاز والايصال وكذلك لأداء البصمة وتسجيل 

البطاقة والتحقق. لمزيد من المعلومات حول مواضيع 
أخرى عن إدارة اجهزه البصمه، قم بمراجعة دليل 
المستخدم للأجهزة المتوفر في علبه الجهاز أو عبر 

الإنترنت على:

تعيين التاريخ والوقت

اضغط قائمة ، اذهب إلى خيارات وقم باختيار خيارات 
النظام.

قم باختيار التاريخ / الوقت، ادخل القيمة الصحيحة 
واضغط على موافق لحفظ الإعدادات.

اضغط على قائمة ، اذهب إلى  إدارة المستخدم وقم 
 RFID باختيار تسجيل مستخدم. قم باختيار تسجيل

واضغط موافق عند رؤية  تسجيل جديد؟ 
ضع تعريف المستخدم ، وحرّك البطاقة في مكان 

التعريف حتى يتم عرض تعريف البطاقة على الشاشة. 
اضغط موافق للحفظ.

اضغط على قائمة ‹ خيارات ‹ خيار الاتصال ‹ تحديد 
عنوان IP / قناع الشبكة الفرعية / البوابة / معرف الجهاز 

‹ موافق للحفظ ‹ إعادة التشغيل لتطبيق التغيرات 
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تسجيل مستخدمي البطاقة

ضبط الاتصال
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مكبر صوت

RFID مجال تعريف بطاقة
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