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与微软操作的解决方案
�整合
以既有的微软操作解决方案
使用OFIS客户端，作为更高
安全级别的登录系统，而不
仅仅使用较不可靠的密码。

无需密码
如有多个联机账户，记取记
密码可不容易。使用指纹作
为内部系统的密码，可减轻
员工的一些负担。

安全管理本身的应用程序
有了OFIS服务器，您有六个 
OFIS客户端为您建立本身的
应用程序，为任何安全控制
或联机考勤解决方案整合指
纹解决方案。

整合编程语言
OFIS支持常见的编程语言，
例如VB、MS VC + +、Del-
phi、MS ASP、VB.NET 和
ASP等，并配有几种既成示例
应用程序。

FingerTec联机指纹识别	 	                                            系统（OFIS）是一种联机核查和登记的生物识别解决方案。FingerTec指纹识别系统在浏览

器／服务器（B/S）环境运行，用户可以通过链接到一台个人电脑的FingerTec OFIS-Y扫描器登记他们的指纹。OFIS-Y扫描器充当各

种应用程序的采集站。从注册站到安全的个人电脑或联机登录系统，OFIS-Y能以许多不同方法使用，而且与OFIS SDK（软件开发工具

包）并用，您甚至可以轻松地将FingerTec指纹识别系统天衣无缝地整合到任何解决方案和系统，以提高其安全性，以及凭着新增的生

物特征解决松散遥控和联机核查问题。有了OFIS-Y指纹识别系统，网上安全不出疏漏，让您高枕无忧！

支援的正版指纹验证技术！

集中指纹数据库
采集用户指纹，并将它们集
中在ODBC兼容的数据库，便
于远程身份验证作业。

易于整合
OFIS软件的程序介面使用Ac-
tive X，使得FingerTec能与
第三方系统轻易整合。

精确识别
OFIS使用特征点匹配技术，
而不是指纹图像扫描，确保
重要的指纹讯息无法窃取和
复制。

即插即用
OFIS阅读器小巧便携，就像
一个桌面鼠标，不烦不乱！
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• http://info.fingertec.com/ofis-y-client

Developer • http://info.fingertec.com/ofis-1
Administrator • http://info.fingertec.com/ofis-2
User • http://info.fingertec.com/ofis-3

• http://info.fingertec.com/ofis-4
Microsoft
Visual Basic

OFIS-Y Client 1

OFIS-Y Client 2 OFIS-Y Client 3 OFIS-Y Client 4

OFIS-Y Client 5

OFIS-Y Client 6

Server OFIS

Internet/Intranet/
WAN/LAN

网 站 链 接

产品

用户指南 

技术提示

装设示意图

指纹
登记，验证

与数据库存储

指文读取

规               格

包 装
体积 (毫米) 	 : 	 173 (长) x 60 (宽) x 135 (高)
重量 	 : 	 0.30 公斤
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机型

算法

支援的作业系统

像素分辨率

扫描采集区域, 毫米

扫描数据

阅读器尺寸（近似值）（长x宽x高），毫米

兼容性

作业系统／浏览器

电源

作业温度 ( °C)

作业湿度（%）

美国联邦通信委员会（FCC）标准类别

用途

OFIS-Y

BioBridge VX 9.0 / BioBridge VX 10.0

32/64-bit Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, Windows Server 2008

512 DPI（扫描区域里，平均X、Y）

15 x 18

8-bit 灰度（256 级灰度）

45 x 78 x 40

USB 1.0，1.1 和 2.0（全速）的规格

MS Windows/ MS Internet Explorer (IE 9)

5.0V +/- 0.25V 闪存供应

0–55

20–80 非冷凝

FCC Class B, CE, USB

室内、住宅和办公室使用

联机指纹识别环境
仅供参考用途

OFIS服务器模块  (供联机识别)

	 •	 IBM兼容 PC 机
	 •	 奔腾 III450 或以上
	 •	 256MB 记忆体
	 •	 15MB 硬碟空间
		  （所存储的指纹数量存储而有所不同）
	 •	 标准鼠标和键盘
	 •	 微软 Windows 2000及以上与IIS支持

OFIS客户端模块  (供微软操作解决方案和联机识别)

	 •	 IBM兼容 PC 机
	 •	 奔腾 III450 或以上
	 •	 64MB 记忆体
	 •	 5MB 硬碟空间
	 •	 标准鼠标和键盘
	 •	 1 个 USB 端口的 FingerTec OFIS扫描器
	 •	 微软 Windows98 SE及以上使用Internet Explorer (IE6)

备注:  规格可能有所变更。请登录 http://product.fingertec.com 了解最新的产品信息。    

09 2015

最低系统要求

指文读取 指文读取 指文读取

指文读取

指文读取


